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La gestión de la integridad 
de tuberías

Antecedentes

La gestión de integridad (GI) , se refiere a un sistema de análisis de riesgo y de mitigación, que por primera vez 
requiere que los operadores de tuberías de transmisión de líquidos peligrosos y de gas identifiquen todo riesgo a cier-
tos segmentos de tuberías, físicamente inspeccionen dichas secciones de manera continua y mitiguen los factores de 
riesgo identificados. Dichas inspecciones, han llevado a la reparación de miles de problemas en las tuberías. Las sec-
ciones cubiertas de las tuberías de líquidos peligrosos (aproximadamente el 40% del millaje total), deben ser inspec-
cionadas de nuevo cada cinco años. Las secciones cubiertas de las tuberías de transmisión de gas (aproximadamente 
el 7% del millaje total) deben ser inspeccionadas de nuevo cada siete años. Si bien menos de la mitad de las tuberías 
de líquidos peligrosos, y menos del 10% de toda tubería de transmisión de gas, deben ser inspeccionadas bajo los 
reglamentos GI, cabe destacar que debido al plano de las tuberías y de las áreas cubiertas, muchísimas millas más de 
tuberías son inspeccionadas de lo que se requiere, y que unos cuantos operadores han empezado a emplear aspectos 
de la GI en sus sistemas enteras. Para las tuberías de líquidos peligrosos, este sistema de inspección empezó en 2001; 
para las tuberías de transmisión de gas natural, empezó en 2004 y la implementación empezó para los sistemas de 
distribución de gas en agosto de 2011.

De las reglas normativas, a un  
abordaje de manejo de riesgos  
basado en el desempeño, para la  
regulación de las tuberías

Con la introducción de las reglas para la GI, la PHMSA aumentó el 
ritmo del cambio de reglamentos normativos, a reglamentos para 
el manejo de riesgos basados en el desempeño. Si bien la PHMSA 
todavía tiene algunos reglamentos que son de carácter normati-
vo, las reglas de GI les otorga a los operadores un gran grado de 
flexibilidad para adaptar sus programas y planes para ajustarse a 
las circunstancias particulares. Si bien algunas personas piensan 
que esto les permite a las empresas enfocar en los esfuerzos más 
aplicables y más rentables, otras argumentan que los reglamen-
tos permiten demasiada flexibilidad, y que su lenguaje inhibe la 
aplicación. Los buenos sistemas de manejo de riesgos, basados en 
el desempeño, además requieren la recolección y el mantenimien-
to de datos fiables, certeros e imparciales que están disponibles y 
fácilmente interpretados, para poder determinar si los resultados 
del sistema son suficientes. Después de que el informe de la NTSB 
sobre el fracaso de PG&E en San Bruno cuestionó si la PHMSA y 
los estados estaban recabando datos sobre “medidas significati-

vas” para poder juzgar los resultados de la GI, toda entidad, inclu-
yendo INGAA, PHMSA, el Inspector General del Departamento de 
Transporte y la Asamblea de California, entablaron conversaciones 
sobre las medidas significativas: qué son, si se están recabando 
datos sobre ellas y hasta qué punto dichos datos son fiables. Esto, 
continúa siendo un problema.

Mientras tanto, he aquí un ejemplo para ayudarle a 
entender la diferencia entre los reglamentos norma-
tivos y los reglamentos basados en el desempeño, 
ambos dirigidos a lograr la meta de tener carreteras 
más seguras. 

Bajo un sistema regulador normativo, como un límite de velocidad, 
es fácil saber si un(a) conductor(a) violó la regla, y entonces pue-
de seguir la aplicación, aún si el/la conductor(a) estaba manejan-
do de manera segura a 76 millas por hora. Un sistema basado en el 
desempeño – “maneje con seguridad” – es mucho más subjetivo, 
lo cual dificulta la aplicación, aunque se podría decir que debido 
a que abarca mucho más que un aspecto del manejo seguro – la 
velocidad – podría resultar en carreteras más seguras.
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La gestión de integridad 

La gestión de integridad, o GI, como se le dice a menudo, se 
refiere a una serie de evaluaciones y obligaciones continúas de 
integración de datos, que son aplicables para los operadores de 
tuberías de transmisión dentro de un cierto subconjunto del sis-
tema nacional de tuberías: aquellos que operan en lugares donde 
un fracaso tendría graves consecuencias. Para los operadores de 
las tuberías de distribución, cuyas tuberías se encuentran prin-
cipalmente en áreas pobladas, los programas de GI obligatorios, 
aplican a los sistemas enteros. Los principios básicos de la GI, son 
los mismos para las tuberías de distribución y de transmisión; sin 
embargo, una gran cantidad del lenguaje a continuación proviene 
de las reglas GI para la transmisión de gas y de líquidos peligrosos, 
como Ud. podrá ver de la referencia a las Áreas de Altas Conse-
cuencias (HCA, por sus siglas en inglés), que no existen para las 
tuberías de distribución. Una distinción importante, entre la GI 
para las tuberías de transmisión de líquidos y de gases, es que las 
reglas aplican a los segmentos de gasoductos que se encuen-
tran dentro de las HCA; para las tuberías de líquidos, aplican en 
cualquier lugar donde un fracaso podría afectar a una HCA, lo cual 
significa que todavía aplicarían para un segmento fuera de una 
HCA, si un líquido peligroso fluyera a una HCA debido a un fracaso.

Para las tuberías de transmisión de líquidos y de gas, las reglas GI 
aplican en las HCA, aunque la definición es distinta para cada tipo 
de tubería. Para los gasoductos, las HCA se definen a base de la 
densidad de la población y de las edificaciones cerca de la tubería. 
Véase 49 C.F.R. § 192.903 (en inglés). Para las tuberías de líquidos, 
la definición de las HCA incluye las áreas urbanas u otras áreas 
pobladas identificadas por la Oficina del Censo, las vías comercial-
mente navegables (las cuales son limitadas por la interpretación de 
la PHMSA, a las áreas actuales de tráfico de poca y mucha profun-
didad de peso, según el calado de las embarcaciones, excluyendo 
las áreas utilizadas por las embarcaciones de pesca y de recreo, y 
es quizás una interpretación mucho más estrecha, que lo que fue la 
intención del estatuto), y “las áreas inusualmente sensibles”, como 
se definen en 49 C.F.R. § 195.6 (en inglés). Si bien los operadores 

están obligados a identificar adónde sus tuberías atraviesan las 
HCA, por lo menos por el momento el público no tiene acceso a la 
información sobre el alcance de las HCA mapeadas, los métodos 
escogidos para determinarlas o la base fáctica de su determina-
ción. Es más, no hay manera que el público objete a las designacio-
nes. La reautorización propuesta de la seguridad de las tuberías de 
2011, requirió que las HCA formaran parte del Sistema Nacional de 
Mapeo de Tuberías (NPMS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, 
más de 10 años después, las HCA no están incluidas en la versión 
del NPMS disponible para el público. Permitiendo que el público 
accediera a dicha información, aumentaría de manera significativa 
la percatación sobre adónde se está implementando la GI.

A continuación, las descripciones de la 
PHMSA de los propósitos de las reglas GI 
para la transmisión: 

•   Para realizar evaluaciones de la integridad de las tube-
rías en lugares donde un fracaso de una tubería podría 
generar consecuencias adversas significativas (las cuales 
se llaman HCA). 

•   Para mejorar la gestión de los operadores [y] los procesos 
analíticos y operativos en cuanto a la GI de las tuberías.

•   Para aumentar el rol del gobierno en la supervisión de los 
programas y actividades de GI de los operadores.

•   Para mejorar la confianza pública en la seguridad de las 
tuberías.

Para obtener mas información sobre oportunidades para participar en iniciativas de la seguridad de las 

tuberías o el proceso de elaboración de reglas, envié un correo a info@pstrust.org.

Escanee para 
acceder a la 
versión digital 
que incluye 
enlaces
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¿Qué requieren las reglas de GI?  

Elementos de un plan de GI

Del informe de la PHMSA sobre la GI (en inglés):  
Un programa de GI, es una serie de procesos de manejo de se-
guridad, analíticos, de operaciones y de mantenimiento, que son 
implementados de manera integrada y rigurosa, para asegurar 
la protección de las HCA por parte de los operadores. Si bien las 
reglas proveen cierta flexibilidad para el operador, en su desarrollo 
de un programa idóneo para su(s) sistema(s) y operaciones de tu-
berías, hay algunos elementos obligatorios – denominados “ele-
mentos programáticos” – que todo programa de GI debe tener.

Los elementos programáticos GI centrales, incluyen:

•  Identificando todo lugar donde un fracaso de una tubería 
podría impactar una HCA.

•  Desarrollando un plan basado en los riesgos (conocido como 
un Plan de Evaluación de Referencia), para realizar evalua-
ciones de la integridad de aquellos tramos de una tubería. 
Las evaluaciones de integridad, se realizan a través de la 
inspección en secuencia (además conocida como la “lim-
pieza inteligente de tuberías por raspado”), las pruebas de la 
presión hidrostática, la evaluación directa u otras tecnologías 
que el operador demuestra pueden proveer un entendimien-
to equivalente de la condición de la tubería.

•  Integrando los resultados de las evaluaciones con otra 
información relevante, para mejorar el entendimiento de la 
condición de las tuberías.

•  Reparando los defectos de las tuberías, identificados a través 
de un análisis integrado de los resultados de las evaluacio-
nes.

•  Realizando análisis de riesgos, para identificar las amenazas 
más importantes a las tuberías, en segmentos que pueden 
afectar a las HCA. Ejemplos de las amenazas a las tuberías, 
incluyen la corrosión, los daños generados por la excavación, 
los defectos materiales y los errores de los operadores.

• Identificando las medidas adicionales, para abordar las ame-
nazas más importantes a la tuberías. Dichas medidas, inclu-
yen acciones para prevenir y mitigar las fugas que van más 
allá de las reparaciones de defectos descubiertos a través de 
las evaluaciones de integridad.

•  Evaluando regularmente toda información sobre las tube-
rías y las amenazas a su integridad en lugares específicos, 
para determinar cuándo se deben emprender evaluaciones 
futuras, y cuáles métodos se deben utilizar para llevar a cabo 
dichas evaluaciones.

•  Evaluando periódicamente la eficacia del programa de GI, e 
identificando mejoras para aumentar el nivel de protección.

El Plan de Evaluación de Referencia, debe identificar el/los mé-
todo(s) específico(s) para la evaluación de integridad para cada 
segmento que pueda impactar una HCA. Dichos métodos, deben 
estar basados en la identificación de las amenazas más significa-
tivas a la integridad del segmento específico de la tubería. El plan 
además debe incluir un horario, indicando cuándo se realizarán 
las evaluaciones de cada segmento. El horario debe estar basado 
en los riesgos; es decir, los segmentos que enfrentan más riesgos 
deben estar agendados antes de los segmentos que enfrentan 
menos riesgos. Los operadores, deben documentar la base técni-
ca de los métodos de evaluación que eligen, y el análisis de riesgo 
realizado para establecer el horario.

Para información específica sobre los dis-
tintos programas de GI, favor hacer clic 
en los enlaces a continuación (en inglés):

La GI para las tuberías de líquidos peligrosos 

La GI para las tuberías de transmisión de gas natural

La GI para las tuberías de distribución de gas natural
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http://primis.phmsa.dot.gov/comm/IM.htm?nocache=3137
http://primis.phmsa.dot.gov/comm/IM.htm?nocache=3137
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/hazardous-liquid-integrity-management/hazardous-liquid-integrity-management-hl-im
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/gas-transmission-integrity-management/gas-transmission-integrity-management-gt-im-overview
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/gas-distribution-integrity-management/gas-distribution-integrity-management-program-dimp
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La implementación: ¿Cuál es su  
estado? 

Indudablemente, existen ejemplos de empresas en que la GI está 
bien pensada, bien manejada y bien implementada. Desafortuna-
damente, la explosión de PG&E en 2010 en San Bruno se desta-
cará por mucho tiempo como un ejemplo de cómo la GI puede 
fracasar como un programa de seguridad, cuando el programa 
de una empresa es inadecuado, y los reguladores no identifican 
sus deficiencias. PG&E no contaba con suficientes registros en los 
cuales basar su identificación de amenazas y presiones de ope-
ración, pues no había mantenido registros que demostraban los 
tipos de tuberías ni la calidad de las soldaduras. Escogió un mé-
todo de evaluación (“evaluación directa”), que solo es válido para 
utilizar cuando se identifica correctamente que la corrosión es la 
amenaza más grande a un segmento. Es más, escogió no utilizar 
una prueba hidrostática (una prueba de presión utilizando agua en 
la tubería) en esa sección de su tubería. Las inspecciones de PG&E 
utilizando evaluaciones directas, no identificaron los defectos de 
la tubería, en parte debido a la manera en que fueron diseñadas 
las inspecciones. Como lo señaló la NTSB, las inspecciones deben 
verificar la verdad de los registros de los operadores, no solamente 
confiar en ellos a ciegas.

La PHMSA, ha proporcionado datos para medidas de desempeño 
de la GI para cada tipo de tubería, las cuales se pueden consultar 
a través de los enlaces arriba. Tras varias discusiones alrededor 
del tema planteado por la NTSB – cuáles medidas significativas 
deben ser utilizadas por los operadores, reguladores y el 
público, para juzgar el desempeño de los sistemas de GI 
– un grupo de partes interesadas acordaron las medidas 
presentadas por la PHMSA aquí (en inglés). Dichas me-
didas, no han sido actualizadas desde 2017, y no inclu-
yen instalaciones importantes como las de los líquidos 
altamente volátiles, y esperamos que la PHMSA pronto 
convocará de nuevo las partes interesadas, para actualizar 
las medidas que la PHMSA monitorea.

La PHMSA, además ha proporcionado informes de pro-
greso para cada tipo de tubería, sobre cuántas millas han 
sido evaluadas utilizando distintos métodos, y cuántas 
reparaciones han resultado de dichas evaluaciones. Dichos 
informes de las evaluaciones, pueden ser consultadas en 
el sitio web de la PHMSA, también bajo la pestaña “Medi-
das de Desempeño” a mano izquierda, pero siguiendo un 
enlace en el texto de dicha página.

La Reseña de Datos y Estadísticas se encuentra aquí (en inglés). 

¿La GI funciona?

La GI, es más que “limpieza inteligente de tuberías por raspado”. 
Significa evaluando las amenazas a secciones de tuberías, previ-
niendo fracasos, mitigando las posibles consecuencias e integran-
do los datos sobre esas secciones de toda actividad operativa a la 
evaluación de amenazas. En algún momento sobre la marcha, ese 
sistema no está funcionando correctamente, porque aunque se 
han encontrado y reparado muchas anomalías, como resultado de 
las inspecciones y reparaciones requeridas, la tasa de incidentes 
en ciertas áreas cubiertas por la GI en realidad ha aumentado en 
los años desde que la GI se convirtió en ley.

Los incidentes significativos en las tuberías de líquidos peligrosos 
y de transmisión de gas han aumentado en las HCA, y en aque-
llas áreas donde un fracaso podría afectar una HCA. Las tasas de 
incidentes significativos en las tuberías de transmisión de gas han 
disminuido ligeramente, en ambas las HCA y las áreas no HCA, lo 
cual no demuestra los beneficios de seguridad de los programas 
GI.
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https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/national-pipeline-performance-measures
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/data-and-statistics-overview


En el momento de escribir esto, nadie 
ha ofrecido una explicación buena de 
por qué están aumentando los inciden-
tes de líquidos peligrosos, mientras que 
los incidentes de transmisión de gas no 
están aumentando en estas tuberías que 
están recibiendo mejores evaluaciones y 
atención que otras tuberías. La tenden-
cia es alarmante. Es importante, en el 
contexto de la identificación de medidas 
significativas para asegurar la seguri-
dad de las tuberías, que la información 
como esta no se oculte en la avalancha 
de relaciones públicas de la industria de 
tuberías sobre su historial en materia de 
seguridad.

¿Cuáles reparaciones se  
necesitan, y cómo tan pronto 
se deben realizar después  
de ser descubiertas por el 
operador?  

Las reglas de GI para ambos los líquidos 
peligrosos y el gas, establecen categorías 
de problemas de integridad para las tu-
berías, y para cada anomalía descubierta, 
el operador debe determinar cómo tan 
serio es el problema, y establecer un 
horario por consiguiente para su repara-
ción/remediación. Las categorías, varían 
ligeramente: para el gas, son inmediatas, 
de un año y monitoreadas; para líquidos, 
son inmediatas, de 60 días y de 180 días. 
En cierta época, la PHMSA había pro-
puesto una nueva regla para los líquidos 
peligrosos que hubiera reducido estas a 
una categoría inmediata y una catego-
ría de 270 días, pero la regla nunca se 
finalizó. En general, los operadores deben 
evaluar y remediar una anomalía, dentro del plazo relevante. ¿Qué 
significan esos plazos?  Pues, en primer lugar, no empiezan hasta 
después de que se haya “descubierto” la condición que requiere 
reparación. Eso significa “Hablando en términos técnicos: bajo los 
requisitos de la Gestión de Integridad de Tuberías que se encuen-
tran en el Código de Reglamentos Federales, el ‘descubrimiento’ 
se refiere al momento en el tiempo en que un operador cuenta 
con bastante información sobre un defecto, una anomalía u otra 
característica de una tubería, como para poder determinar que 
se necesita repararlo(a). Dependiendo de las circunstancias, 
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puede haber información adecuada disponible, cuando se llena 
un informe sobre una inspección en línea (ILI, por sus siglas en 
inglés) preliminar, tras una evaluación analítica que integra 
información de otras fuentes, tras la excavación de la tubería 
y una observación de la condición, o tras recibir el informe ILI 
final” El sitio web de la PHMSA, aquí (en inglés). Dicho glosario 
de la PHMSA, además describe lo que se consideran reparaciones 
de tuberías de líquidos inmediatas, de 60 días y de 180 días. A 
diferencia de  
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la mayoría de los demás reglamentos de GI, estos incluyen  
descripciones normativas muy específicas de abolladuras, rajadu-
ras y ranuras, sus profundidades y ubicaciones y la categoría resul-
tante de las condiciones de reparación en la cual se deben poner. 
Las descripciones de las condiciones de reparaciones inmediatas, 
de un año y monitoreadas para las tuberías de gas son similares, 
aunque no podemos proveer mucho detalle, pues esta es otra 
área en que la PHMSA ha incorporado por referencia las normas 
desarrolladas por la industria, y sin comprar dichas normas, uno 
no puede consultar los detalles proporcionados. Véase 49 C.F.R. § 
192.933 (en inglés). 

Oportunidades para mejoramiento
El informe de la NTSB sobre ambos el derrame de Enbridge en 
Marshall, Michigan y la explosión de PG&E en San Bruno, Califor-
nia, ofrece más alimento para las discusiones sobre la necesidad 
de mejorar la GI a través del sistema nacional de tuberías. Dichos 
informes y sus recomendaciones adjuntas, pueden ser consulta-
dos aquí y aquí (en inglés). La NTSB, además finalizó un estudio 
en 2015 que destaca los defectos del sistema de GI de las tuberías 
de transmisión de gas, y está enfocado en tres incidentes grandes 
que ocurrieron en las HCA dentro de un plazo de cinco años. La 
NTSB señala que “no hay pruebas de que la ocurrencia en general 
de los incidentes en las tuberías de transmisión de gas en las HCA 
han disminuido”. El estudio, con sus 28 recomendaciones, puede 
ser consultado aquí (en inglés).

Si bien obviamente hay oportunidades para mejorar la implemen-
tación de la GI, la teoría básica de la evaluación de riesgos, la ins-
pección, la verificación, los cambios de programas y la reinspec-
ción que deben llevar al mejoramiento continúo de la seguridad 
de las tuberías, parece sensata. Los primeros años de la GI, han 
generado el descubrimiento y la reparación de miles de problemas 
en las tuberías, antes de ocurrir fracasos. Por esa razón, una alta 
prioridad del Fideicomiso para la Seguridad de las Tuberías du-
rante varias reautorizaciones congresuales del programa nacional 
de seguridad de las tuberías, ha sido la expansión del programa 
GI, como para incluir toda milla de tubería. Consideramos que las 
personas en las áreas rurales y en otros tipos de áreas ecológica-
mente sensibles merecen estas mismas protecciones. Además, 
creemos que las tuberías de recolección son del mismo tamaño, 
y operan bajo la misma presión que las tuberías de transmisión, y 
por lo tanto deben estar cubiertas por el mismo programa GI.

La expansión del programa GI, efectivamente ha empezado, 
aunque sea despacio. Tras la tragedia de San Bruno en 2010, el 

Congreso dirigió a la PHMSA que expandiera los requisitos de la 
GI más allá de las HCA, según sea apropiado. Para realizarlo, la 
PHMSA enmendó sus reglamentos en 2019, extendiendo ciertos 
aspectos de la GI a áreas fuera de las HCA, estableciendo una 
nueva definición para las Áreas de Consecuencias Moderadas 
(MCA, por sus siglas en inglés). Bajo la nueva definición, las MCA 
son áreas en tierra firme, para las cuales un círculo de impacto 
posible contiene cinco o más edificaciones para la ocupación 
humana, o cualquier porción de la superficie pavimentada de una 
carretera interestatal, autovía, autopista o vía arterial con cuatro 
carriles o más. Para ofrecer más protección para las MCA, la regla 
requiere que los operadores realicen evaluaciones de integridad 
de dichos segmentos a más tardar 14 años después de la última 
publicación de la regla, y una nueva evaluación por lo menos una 
vez cada 10 años después de eso. La regla, además provee méto-
dos aceptables de realizar las evaluaciones y la revisión requerida 
de los datos de las evaluaciones dentro de 180 días, para identi-
ficar las posibles amenazas a la integridad de las tuberías. Esto, 
es un inicio alentador de una GI expandida – pero todavía queda 
mucho que mejorar.

Sistemas de manejo de seguridad

En 2015, la industria de tuberías finalizó y publicó una nueva 
Práctica Recomendada Instituto Americano del Petróleo RP 1173 
– Sistemas de Manejo de la Seguridad de Tuberías (SMS Tube-
rías, por sus siglas en inglés), específicamente diseñada para los 
operadores de tuberías. Esta Práctica Recomendada voluntaria, 
relativamente nueva, ha sido promocionada por mucha gente, 
como una adición invaluable a la GI, que ayudará a la industria a 
continuamente mejorar las prácticas de seguridad de las tuberías. 
Una especialista de la industria lo describe de la siguiente manera:

Una SMS Tubería, es un abordaje sistemático, intencionado 
para manejar la seguridad de la fuerza laboral, del público y 
del activo de la empresa. . . . Implica todo empleado(a) empo-
derado(a) para plantear preocupaciones y tomar acción para 
mitigar un posible problema. Implica un mejoramiento continúo 
de nuestros procesos, procedimientos, desempeño y cultura. No 
es un proyecto con un reloj de implementación. Es un trayecto 
que continuamente evoluciona hasta tener cero incidentes”.
- Nancy Conder, Directora de Sistemas de Manejo de Seguridad y 
Calidad, CenterPoint Energy, Houston, Tejas

Una copia de sólo lectura de la Práctica Recomendada del SMS 
Tubería, se encuentra aquí (en inglés).

11.6

https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-D/part-192/subpart-O/section-192.933
https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-D/part-192/subpart-O/section-192.933
https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/PAR1201.pdf
http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/PAR1101.pdf
http://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/PAR1101.pdf. 
https://www.ntsb.gov/safety/safety-studies/Pages/DCA14SS002.aspx
https://flipflashpages.uniflip.com/3/94156/1106646/pub/html5.html

