
Millaje de las tuberías
Cada operador de una tubería federalmente regulada, está obli-
gado a presentar un informe anual a la PHMSA.1 Los operadores 
de gasoductos deben presentar dichos informes a más tardar el 
15 de junio cada año. Luego tarda más tiempo (aproximadamente 
seis semanas) para que la información esté disponible al públi-
co en el sitio web de la PHMSA. Los informes anuales contie-
nen información sobre: el operador de la tubería; los productos 
transportados; las tuberías mismas (ubicación, millaje, material, 
tamaño, edad); detalles sobre las inspecciones y evaluaciones de 
las tuberías y para los gasoductos solamente, información sobre 
fracasos, fugas y reparaciones.

Los informes anuales de la PHMSA están disponibles, descargán-
dolos o a través de enlaces en esta página web (en inglés). 

Datos resumidos del millaje
 La información resumida más básica del millaje por tipo de tube-
ría, está disponible a través del enlace “Resumen de los Informes 
Anuales” (en inglés), el cual conduce a la página de la PHMSA, a 
través de la cual Ud. puede escoger el tipo de sistema de tuberías 
que más le interese. Los sistemas incluyen: líquidos peligrosos; 
distribución de gas; transmisión y recolección de gas y de gas 
natural licuado (GNL). Los datos que resultan, describen el millaje 
anual total en EEUU por año para el tipo de sistema elegido, y 
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Acceso a las estadísticas
y a los datos de tuberías

La Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA, por sus siglas en 
inglés) mantiene un montón de información y datos que son accesibles al público de manera gra-

tuita. Sin embargo, su sitio web no siempre es fácil de navegar, y cierta información está archivada o difícil de 
encontrar – tenemos otro informe que provee mucho detalle sobre el sitio web de la PHMSA. Este informe, se 
enfoca en adónde uno puede encontrar los tipos de datos que a menudo son solicitados por los medios o por 
el público interesado.

para cualquier subtipo, y el número total de operadores de tube-
rías que respondieron (“número de registros”). Para más infor-
mación sobre cada uno de estos tipos de sistemas de tuberías, 
véase Informe Núm. 2 y Informe Núm. 3, Elementos Básicos de 
las Tuberías de Gas Natural y de Tuberías de Líquidos Peligrosos, 
respectivamente. 

En 2021, la PHMSA promulgó una Regla Final que expandió la su-
pervisión reguladora federal de toda tubería de recolección de gas 
en tierra firma. Dicha regla, se había desarrollado a lo largo de 10 
años, y representó un paso importante en la concientización y se-
guridad alrededor de las tuberías de recolección. La regla expande 
la definición de las tuberías de recolección de gas “reguladas”, que 
a su vez aplica los reglamentos federales de seguridad de tube-
rías a las decenas de miles de millas de tuberías de recolección de 
gas que anteriormente no eran reguladas. La Regla Final, además 
requiere que los operadores de tuberías proporcionen información 
de seguridad para toda tubería de recolección de gas, lo cual repre-
senta más de 425.000 millas adicionales que ahora están cubiertas 
por los requisitos federales de información. 

Los impactos de dicha regla nueva, todavía no se saben, sin embargo a lo 
largo del tiempo nos enteraremos cada vez más de la extensión de dichas 
tuberías y de las implicaciones en cuanto a la seguridad que tienen en las 
comunidades locales.2

1  Para ver los detalles de este requisito, incluyendo algunas excepciones, véase 49 C.F.R. § 191.11, § 191.17 para los requisitos anuales de información para 
los operadores de gasoductos y 49 C.F.R. § 195.49 para los requisitos anuales de información para operadores de tuberías de líquidos peligrosos. 

2 Descripciones de las tuberías de recolección reguladas y exentas, se encuentran en 49 C.F.R. § 192.8; descripciones de las tuberías de recolección reg-
uladas y exentas de líquidos peligrosos, se encuentran en 49 C.F.R. § 195.1 y § 195.11. Solamente los operadores de tuberías de recolección de gas están 
obligados a presentar información por separado sobre las tuberías de recolección reguladas en sus informes anuales.  
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http://www.phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelinemileagefacilities
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/gas-distribution-gas-gathering-gas-transmission-hazardous-liquids
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/gas-distribution-gas-gathering-gas-transmission-hazardous-liquids
http://pstrust.org/wp-content/uploads/2024/09/02-PST-BriefingPaper-NatGasBasics-Esp.pdf
http://pstrust.org/wp-content/uploads/2024/09/03-PST-BriefingPaper-HazLiquidBasics-Esp.pdf
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Dese cuenta, que en la página de millaje Ud. fácilmente puede 
mover entre varios tipos de sistemas, haciendo clic en las pestañas 
marcadas con los distintos tipos de sistemas. Hay registros del mi-
llaje de tuberías de líquidos peligrosos a partir de 2004; el millaje 
de tuberías de distribución, transmisión y recolección de gas está 
registrado a partir de 1984 y el millaje de tuberías de gas natural 
licuado está registrado a partir de 2010.

Para mayor detalle sobre las millas de tuberías desde 2010, y 
poder filtrar los datos por estado, utilice el enlace “2010+ Pipeline 
Miles and Facilities” [2010+ millas e instalaciones de tuberías] en 
esta página web (en inglés). Esto, le conducirá a la base de datos 
Oracle, que provee información sobre las instalaciones, además 
del millaje de tuberías, permite filtrar por estado y por tipo de 
sistema e incluye enlaces insertados (haga clic en un año en texto 
azul), que permite que el/la usuario(a) examine a fondo una lista 
de millas de tuberías por operador y por producto transportado, de 
la manera reportada en un año dado. Dicha información, además 
puede ser exportada en una variedad de tipos de archivos de 
datos.

Millaje de materiales de construcción de  
tuberías
A la gente le interesa entender de qué consisten las tuberías, 
especialmente cuando ha habido un incidente, o cuando hay una 
examinación a fondo de ciertos tipos de tuberías de algo riesgo. 
El enlace “2010+ millas e instalaciones de tuberías” mencionado 
en el párrafo anterior, muestra el millaje por material solamente 
para las tuberías de distribución de gas. El informe inicial, resu-
me dichos materiales en cinco categorías (acero, plástico, otros 
materiales, hierro y cobre), y el/la usuario(a) puede analizar un 
desglose más detallado del millaje de tuberías en otras subcate-
gorías de tipos de materiales, haciendo clic en el texto azul.

Más detalle sobre los tipos de materiales de las tuberías, se en-
cuentra disponible haciendo clic en el enlace “Actualizaciones de 
repuestos de tuberías” (en inglés). Específicamente, las pestañas 
denominadas “Inventario de hierro fundido y hierro forjado” 
(en inglés) e “Inventario de acero desnudo” (en inglés) proveen 
enlaces azules en el texto, que conducen a “Inventory Reports” 
[Informes de inventarios]; Dichos informes de inventarios, enton-
ces conducen a la base de datos Oracle, que provee información 
sobre las tuberías de dichos materiales – ambos las millas por 
estado y las millas por operador desde 2005. Dichos datos, pro-
veen información detallada sobre los materiales y reemplazos de 
tuberías de distribución de gas de manera resumida, por estado y 
por operador. Además, hay alguna información sobre el millaje de 
tuberías de transmisión hechas de acero desnudo.

Acceso a los datos de los informes 
anuales
Para acceder al millaje de las tuberías con respecto al resto de la 
información, o a la información específica sobre un operador indi-
vidual de tuberías, debe utilizar el enlace “Acceso a los datos de 
los informes anuales”, para descargar los informes anuales que 
desea. Se agrupan por tipo de tubería y por plazo. El archivo zip 
descargado, incluirá una descripción o una copia del formato del 
informe anual deseado, con cada campo marcado con una etique-
ta de texto que corresponde a los archivos de texto adjuntos. Es-
tudie el formulario primero, para encontrar las etiquetas de texto 
apropiadas para la información que Ud. más le interesa hallar. Los 
archivos restantes, son de formato Excel o archivos de texto deli-
mitados por tabulaciones (que pueden ser importados en Excel, o 
en otra aplicación de hoja de cálculo – véase las instrucciones en 
el sitio web de la PHMSA), de los años del plazo escogido.

Millaje por edad de la tubería
Para información sobre la edad de las tuberías, debe utilizar el/
los archivo(s) descargado(s) que le interesa(n), y encontrar la eti-
queta de texto en el formulario que corresponde a su interés. Por 
ejemplo, si Ud. está buscando millas de tuberías de transmisión de 
gas en tierra firme instaladas antes de 1970 (o de una década de 
instalación desconocida) que todavía existían en 2005, Ud. debe 
tomar los siguientes pasos:

1 descargue "Gas Transmission & Gathering Annual Data 
– 2001 to 2009 (zip)” [Datos anuales de la transmisión y 
recolección de gas – 2001 a 2009 (zip)];

2 abra el archivo te texto  'Annual Form' [Formulario Anual];

3 desplácese hacia abajo hasta encontrar la descripción 
que busca, en este caso "The following fields are the miles

	 of transmission ONSHORE lines in the system at end of 
year, by decade of installation. Part B.3 on the form.” [Los 
siguientes campos son las millas de tuberías de transmisión 
EN TIERRA FIRME en el sistema a finales del año, por década 
de instalación. Parte B.3 en el formulario];

4 dese cuenta de las etiquetas de texto para los datos que 
Ud. desea, en este caso: B3TON_1, B3TON_2, B3TON_3, 
B3TON_4, and B3TON_5;

5 abra el archivo “annual_gas_transmission_gathe-
ring_2005” en su aplicación de hoja de cálculo y encuentre 
los títulos de las columnas que corresponden a las etiquetas 
de texto mencionadas en el paso anterior; 

6 saque el total de dichas cinco columnas de interés, y 
sume los totales del millaje para generar su respuesta.
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https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/pipeline-mileage-and-facilities
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline-replacement/pipeline-replacement-background
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline-replacement/pipeline-replacement-background
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline-replacement/cast-and-wrought-iron-inventory
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline-replacement/bare-steel-inventory
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/gas-distribution-gas-gathering-gas-transmission-hazardous-liquids
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/gas-distribution-gas-gathering-gas-transmission-hazardous-liquids
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Estas instrucciones, son levemente distintas para los años recien-
tes, con los datos que ya se encuentran en el formato Excel, en 
vez de en los archivos de texto – en dicho caso, Ud. tendrá que 
además notar la letra de Parte en el formulario, bajo la cual se en-
cuentran sus datos de interés, y luego ir a la pestaña de la hoja de 
cálculo que incluye esa letra de Parte (Parte I en el ejemplo de la 
búsqueda de "Miles of Pipe by Decade Installed" [Millas de Tubería 
por Década Instaladas]).

Si Ud. tiene experiencia en el uso de PivotTables, puede ser una 
manera útil de conseguir información rápidamente, y de ver los 
totales automáticos que calcula Excel. Además, puede hacer el 
proceso más eficiente, si Ud. está buscando los cambios de millaje 
de un informe anual a otro, y/o si desea analizar los datos a través 
de distintos tipos de tuberías o busca datos de solamente un 
operador en particular.

Información sobre incidentes de 
tuberías

Cada operador de una tubería regulada a nivel federal, está obli-
gado a presentar un informe de incidente a la PHMSA, dentro de 
30 días tras un incidente, que resulta en:

1   La pérdida de vida o

2  Heridas que requieren hospitalización o

3  Daños materiales que exceden $50.000 (tuberías de líquidos 
peligrosos) o $129.300 (gasoductos a partir de 2022) o

4  Para las tuberías de líquidos peligrosos, una fuga que resulta 
en un incendio o explosión accidental o

5  Para las tuberías de líquidos peligrosos, una fuga de más de 
cinco galones fuera de los límites de la propiedad de la em-
presa o del derecho de paso, o 210 galones (cinco barriles) 
en cualquier lugar o

6  Para los gasoductos, una fuga accidental de tres millones o 
más de pies cúbicos o

7  Una ocurrencia que el operador siente es importante por 
cualquier otra razón.

Los formularios para reportar incidentes han cambiado a lo largo 
del tiempo, y por lo tanto los datos deben ser comparados cuida-
dosamente. Los operadores además están obligados a presentar 
informes complementarios cuando la información cambia, o hay 
información nueva disponible tras la presentación del informe 
original. Existe cierta duda, de si detalles finales certeros siempre 
se presentan o no en informes complementarios; por ejemplo, 
una fuga puede ser inicialmente reportada como 5.000 galones 
y luego clarificada como 5.000 barriles (210.000 galones). Es la 
responsabilidad del operador, proporcionar información actuali-
zada a la PHMSA; sin embargo, no se conoce la medida en que la 
PHMSA investiga e informa cuando los operadores no lo hacen, 
o da seguimiento para asegurar que los operadores presenten la 
información final y certera.

Nótese que esto es un resumen y una descripción generalizada de los reglamentos. Para más detalle sobre lo que se requiere incluir en informes de 
incidentes, y lo que incluyen los daños materiales aproximados, véase: 49 C.F.R. § 191.3, § 191.9 y § 191.15 para los requisitos de informes de operadores de 
gas; y véase 49 C.F.R. § 195.50 y § 195.54 para los requisitos de informes de accidentes presentados por los operadores de tuberías de líquidos peligrosos. 
Además, nótese que el tope para los informes de daños materiales relacionados con el gas, ahora está ajustado anualmente, según los procedimientos 
en el Apéndice A de 49 C.F.R. pt. 191. 

Inspecciones, reparaciones, tamaños y millas 
HCA 
Otra información, también está disponible a través de dichos 
archivos zip descargables con informes anuales, incluyendo el 
millaje inspeccionado y utilizando varios métodos y herramientas; 
el millaje por clase de localización (solamente gas), o el millaje 
operado con varias presiones y una fuerza de rendimiento mínima 
especificada (SMYS, por sus siglas en inglés); el número de fugas, 
fracasos y reparaciones (solamente gas) y el millaje por diámetro 
de tubería (tamaño nominal de tubería).

15.3
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Los siguientes datos de incidentes de la PHSMA son disponibles, 
descargándolos o a través de los enlaces en esta página (en 
inglés).

Tendencias de 20 años de incidentes de  
tuberías 
Estas, se ofrecen a través de un enlace en la línea de la base de 
datos Oracle:
 

• todo incidente (los puntos 1-6 arriba) “Tendencia de 20 años 
de todo incidente reportado” (en inglés); 

• incidentes significativos (un subconjunto de los puntos 1-4 
arriba + fugas de 50 o más barriles), “Tendencia de 20 años 
de incidentes significativos” (en inglés); e

• incidentes serios (un subconjunto más delimitado de sola-
mente los puntos 1 y 2), “Tendencia de 20 años de incidentes 
serios” (en inglés).

Nótese que en dichos informes de Oracle, hay ciertas cifras mos-
tradas como enlaces (típicamente de color azul). Por ejemplo, los 
conteos de promedios de incidentes en periodos de 3, 5, 10 y 20 
años y el número total de incidentes para un dado año, se mues-
tran como enlaces. Haciendo clic en dichos números, le conducirá 
a otra pantalla de datos de Oracle (en una ventana nueva), que 
proporciona más información detallada sobre las causas de dichos 
incidentes. Y de la pantalla con el desglose de causas, los núme-
ros de nuevo aparecen en forme de enlaces, que le conducen a 
más detalles, como ser la subcausa, la ubicación y detalles del 
operador.

Acceso a las presentaciones de los operadores y 
a los datos de incidentes marcados 
Esto, ofrece el registro más amplio y completo de los incidentes de 
tuberías, y uno puede acceder a ellos descargándolos en forma de 
un archivo zip, a través de los enlaces “Presentaciones de opera-
dores” (en inglés) o “Archivos marcados” (en inglés). 

La diferencia entre los dos conjuntos de archivos es la siguiente: 
los archivos con las presentaciones de los operadores, contie-
nen la información presentada por los operadores; los archivos 
marcados, contienen los mismos datos que aquellos mostrados en 
el Pipeline Data Mart de Oracle. El archivo zip marcado, contiene 
carpetas con una variedad de archivos en los formatos Excel y 
Acrobat, que incluyen los datos de incidentes de tuberías de distri-
bución, transmisión y recolección de gas y de líquidos peligrosos a 
partir de 1986 (disponibles en los siguientes periodos: 1986-2001; 
2002-2009; 2010-presente), y además datos de gas natural 

licuado a partir de 2011. Los archivos con las presentaciones de los 
operadores se remontan atrás a 1970, y en su mayoría se encuen-
tran en forma de archivos de texto delimitados por tabulaciones. 
Cada archivo de datos tiene un documento adjunto, que explica 
las categorías de campos del formulario, que son los títulos de las 
columnas para los archivos de Excel o de texto.

Informes investigativos de los fracasos de las 
tuberías 
La PHMSA investiga algunos incidentes, dependiendo de “la 
severidad de las consecuencias, la causa del fracaso y el historial 
del sistema particular de tuberías”. Algunos de los informes fina-
lizados están publicados en su página web, y se pueden encontrar 
aquí (en inglés).

Otros datos estadísticos
Algunos otros sitios web de la PHMSA contienen datos útiles. Se 
puede acceder a un montón de datos, a través del sitio web de 
Comunicación con Partes Interesadas de la PHMSA, empezando 
aquí (en inglés). Poco a poco, algunos de estos datos han sido 
transferidos al Pipeline Data Mart, pero al momento de escribir 
esto, todavía hay muchos datos disponibles aquí que no han sido 
transferidos a otro lugar. Además, las páginas de la PHMSA de 
Recursos Técnicos (en inglés) para Tuberías contienen datos rela-
cionados con temas específicos.

Datos específicos sobre los operadores  
Se puede acceder a datos específicos de un operador individual 
de tuberías, descargando los informes anuales y de incidentes 
(y ordenándolos o filtrándolos para el operador en que uno está 
interesado), o a través del sitio web de Comunicación con Partes 
Interesadas de la PHMSA. Si bien algunos datos sobre operadores 
específicos además se pueden hallar a través del Pipeline Data 
Mart discutido anteriormente (como ser, profundizando en los in-
formes de las tendencias de incidentes por causa), son limitados.

En el sitio de Comunicación con Partes Interesadas (en  
inglés), el/la usuario(a) puede estudiar las páginas del sitio al lado 
izquierdo, y bajo Supervisión Normativa para “Información sobre 
operadores”. Ud. puede hacer clic en “show all available opera-
tors” [mostrar todo operador disponible] para ver la lista entera, o 
teclear un nombre, parte de un nombre o un número de identifica-
ción de un operador. (Para encontrar una lista de operadores basa-
da en un área geográfica, visite la página del Sistema Nacional de 
Mapeo de Tuberías de la PHMSA y “Find who’s operating pipelines 
in your area” [Encuentre quién opera tuberías en su área] (en 
inglés). Esto, generará una lista de nombres de operadores y nú-
meros de identificación por estado, condado o código postal que 
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http://www.phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelineincidenttrends
http://www.phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelineincidenttrends.  
http://www.phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelineincidenttrends.  
https://portal.phmsa.dot.gov/PDMPublicReport/?url=https://portal.phmsa.dot.gov/analytics/saw.dll?Portalpages&PortalPath=%2Fshared%2FPDM%20Public%20Website%2F_portal%2FSC%20Incident%20Trend&Page=All%20Reported
https://portal.phmsa.dot.gov/PDMPublicReport/?url=https://portal.phmsa.dot.gov/analytics/saw.dll?Portalpages&PortalPath=%2Fshared%2FPDM%20Public%20Website%2F_portal%2FSC%20Incident%20Trend&Page=All%20Reported
https://portal.phmsa.dot.gov/PDMPublicReport/?url=https://portal.phmsa.dot.gov/analytics/saw.dll?Portalpages&PortalPath=%2Fshared%2FPDM%20Public%20Website%2F_portal%2FSC%20Incident%20Trend&Page=Significant
https://portal.phmsa.dot.gov/PDMPublicReport/?url=https://portal.phmsa.dot.gov/analytics/saw.dll?Portalpages&PortalPath=%2Fshared%2FPDM%20Public%20Website%2F_portal%2FSC%20Incident%20Trend&Page=Significant
https://portal.phmsa.dot.gov/PDMPublicReport/?url=https://portal.phmsa.dot.gov/analytics/saw.dll?Portalpages&PortalPath=%2Fshared%2FPDM%20Public%20Website%2F_portal%2FSC%20Incident%20Trend&Page=Serious
https://portal.phmsa.dot.gov/PDMPublicReport/?url=https://portal.phmsa.dot.gov/analytics/saw.dll?Portalpages&PortalPath=%2Fshared%2FPDM%20Public%20Website%2F_portal%2FSC%20Incident%20Trend&Page=Serious
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/distribution-transmission-gathering-lng-and-liquid-accident-and-incident-data
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/distribution-transmission-gathering-lng-and-liquid-accident-and-incident-data
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/pipeline-incident-flagged-files#:~:text=PHMSA%20Pipeline%20Safety%2D%20Flagged%20Incidents
https://www.phmsa.dot.gov/safety-reports/pipeline-failure-investigation-reports
https://www.phmsa.dot.gov/safety-reports/pipeline-failure-investigation-reports  
http://primis.phmsa.dot.gov/comm/Index.htm
https://www.phmsa.dot.gov/technical-resources/pipeline/pipeline-technical-resources-overview
https://www.phmsa.dot.gov/technical-resources/pipeline/pipeline-technical-resources-overview
https://primis.phmsa.dot.gov/comm/Index.htm
https://www.npms.phmsa.dot.gov/FindWhosOperating.aspx
https://www.npms.phmsa.dot.gov/FindWhosOperating.aspx
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pueden ser utilizados en la página de Comunicación con Partes 
Interesadas.) Una vez que Ud. ha encontrado el operador que 
busca, puede estudiar los datos de millaje, incidentes, inspección 
y aplicación. Debe poner atención a toda pestaña que aparece, 
dependiendo de lo que está mirando, pues podrá filtrar por tubería 
u otro aspecto, o acceder a más detalle.

Datos específicos por estado 
Las medidas de rendimiento de tuberías por estado se encuentran 
a la izquierda en las páginas de Datos y Estadísticas de la PHMSA. 
Este enlace, le conducirá al sitio web de Comunicación con Partes 
Interesadas; he aquí el enlace directo para dicho sitio web que 
ofrece información específica para cada estado aquí (en inglés). 
Algunos de los enlaces de páginas estatales, le conducen al/la 
usuario(a) de regreso a los sitios de millaje y de incidentes ya dis-
cutidas (Ud. puede filtrar por estado, en muchos de los informes 
Oracle), pero los datos sobre aplicación todavía no están disponi-
bles fuera del sitio de Comunicación con Partes Interesadas.

Datos de aplicación en general
Los datos de aplicación en general, están disponibles en dos 
lugares: a través de Comunicación con Partes Interesadas, y en la 
página web principal (en inglés). Además de estudiar los datos 
de aplicación en el sitio de Comunicación con Partes Interesadas 
para un estado u operador particular, Ud. puede hacerlo a nivel 
nacional, a través del enlace de “Enforcement” [Aplicación] aquí 
(en inglés).

Datos del programa de gestión de integridad 
Un subconjunto de tuberías que operan en áreas altamente 
pobladas o ambientalmente sensibles (conocidas como “Áreas de 
Alta Consecuencia”, o HCA, por sus siglas en inglés), están obliga-
das a seguir las reglas de la PHMSA en materia de gestión de inte-
gridad, y de mantener información adicional sobre su programa de 
gestión de integridad. La PHMSA, tiene una serie de páginas web 
que ofrecen datos de la gestión de integridad, basados en el tipo 

Una nota que ayuda a entender  
las relaciones de los operadores  
de tuberías

La PHMSA antes recababa información sobre los dueños/
operadores matrices y filiales de las tuberías en los informes 
anuales, sin embargo no estaba disponible consistentemente. 
Cuando intentan encontrar información sobre un operador, 
los(as) investigadores(as) a menudo están interesados(as) 
en combinar estadísticas de todo operador filial asociado con 
una empresa matriz, pero esto puede ser difícil determinar. 
En vez de recabar información sobre los dueños (los cuales 
pueden cambiar frecuentemente), la PHMSA ahora recaba 
datos sobre los operadores que compartan programas de 
seguridad bajo el mismo techo, y proporcionan dichos datos 
a aquellos(as) que quieren entender estas relaciones de los 
operadores. Hay ocho programas de seguridad que pueden 
ser compartidos, aunque no todos son relevantes para todo 
tipo de tubería.3 La PHMSA denomina dichos datos “Relación 
del Programa de Seguridad”, o datos SPR (por sus siglas en 
inglés). Los operadores validan dichos datos, y están obliga-
dos a notificar a la PHMSA, cuando hay un cambio de dueño 
u operador, construcción nueva de un sistema de tubería o 
cualquier cambio de los datos SPR. 

de tubería líquidos peligrosos (en inglés), transmisión de gas (en 
inglés) o distribución de gas (en inglés), todas accesibles a través 
de las páginas de "recursos técnicos de tuberías" (en inglés). 
Cada una de estas páginas para los distintos tipos de tuberías, 
además tiene un enlace para “Medidas de rendimiento”, al lado 
izquierdo, a través del cual Ud. puede estudiar los datos en el Pi-
peline Data Mart en Oracle, específicos a la gestión de integridad. 

3 Los ocho programas de seguridad que pueden ser compartidos, dependiendo del tipo de tubería, son: Gestión de Integridad; Mantenimiento de Ope-
raciones en Emergencias; Gestión de Salas de Mando; Conciencia Pública; Prevención de Daños; Cualificación de Operadores; Plan de Respuesta de 
Instalaciones bajo la Ley de Contaminación por Petróleo y Pruebas de Estupefacientes y Alcohol.
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https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/data-and-statistics-overview
https://primis.phmsa.dot.gov/comm/states.htm
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/enforcement/enforcement-overview
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/enforcement/enforcement-overview
https://primis.phmsa.dot.gov/enforcement-data/
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/hazardous-liquid-integrity-management/hazardous-liquid-integrity-management-hl-im
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/gas-transmission-integrity-management/gas-transmission-integrity-management-gt-im-overview
https://www.phmsa.dot.gov/pipeline/gas-distribution-integrity-management/gas-distribution-integrity-management-program-dimp
https://www.phmsa.dot.gov/technical-resources/pipeline/pipeline-technical-resources-overview
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Medidas nacionales y  
comparaciones de datos de  
operadores

Las Medidas Nacionales de la PHMSA, incluyen medidas de 
rendimiento diseñadas en cooperación con PST y con organizacio-
nes de la industria, el análisis de gestión de integridad y una gran 
cantidad de otras medidas que permiten a los(as) usuarios(as) 
comparar los operadores, causas y tendencias de incidentes de 
tuberías. Algunos de los enlaces en esta página, incluyen datos de 
materiales de más alto riesgo, tendencias de daños de excavacio-
nes, reparaciones que se necesitan en las HCA e incidentes en la 
Plataforma Continental Exterior. Los enlaces en la página Medidas 
Nacionales de Rendimiento de Tuberías (en inglés) conducen a 
los(as) usuarios(as) al Oracle Data Mart de la PHMSA, donde es 
posible encontrar análisis de alto nivel y de mucha especificidad. 
En el Data Mart, hay filtros disponibles para especificar los datos 
por estado, operador, regulador o sistema; mientras que los cua-
dros pueden ofrecer enlaces para ver desgloses específicos de los 
datos por año, operador, causa u otros variables. 

Creíble.
Independiente.
En aras del interés público.

pstrust.org

Escanee para 
acceder a la 
versión digital 
que incluye 
enlaces
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https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/national-pipeline-performance-measures
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/national-pipeline-performance-measures

